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6h00 (80 % de charge)

'wr WA, rapide’ ToRNN
Tableau de bord : Ecran LCD couleur - Eclairage adaptatif en

fonction de la luminosité ambiante

Cadre : Tubulaire en U

Suspension avant : Fourche hydraulique

Suspension arriére : Double amortisseur

Systéme de freinage : ABS

Frein Avant : Disque 220 mm, étrier a 2 pistons

Frein Arriére : Disque 200 mm, étrier & 2 pistons

Roue AV / AR : 2.5x14 / 3.5x13 en alliage d"aluminium

Pneu AV / AR : 110-80/14 130/70/13 - Pneus spécifiques

Srsléme d’éclairage : Full LED avant, arriére, clignotants et
aque

Bimension (LxIxH) : 1 940 x 760 x 1 170 mm

Empattement : 1 350 mm

Hauteur de la selle : 820 mm

Charge maximale : 240 kg

Poids (sans batterie) : 130 kg

Poids batterie : 16 kg / batterie

Smart key, Bluetooth, coffre & ouverture a distance.
Application smartphone 10S et Android. Régulateur de vitesse.

Couleur: Gris Nardo - Blev mat

Pulssancs max  Couple max:
TKW 260N'M
0-50KM/H (A8 355

Wiimsme mas:

103KM/H




% .
& Moteur sur brcls oscillant

Entrainement par courroie
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Moteur : En alliage d'aluminium & aimant permanent Brushless
Puissance : 2 003 waltts

Couple max : 157 Nm

Vitesse maximum : 45 km/h

VZeo +

Moteur : En alliage d'aluminium & aimant permanent Brushless
Puissance : 3 003 waltts

Couple max : 165 Nm

Vitesse maximum : 70 km/h

Freinage: CBS au guidon et pédale au pied

Mode de conduite : Marche arriére - Sport & Smart
Transmission : Directe - moteur roue

Batterie : Lithium 72 V({ 40 Ah - Ce||u|es Samsung
Avutonomie : Environ 50 km (a 40 km/h

Temlps de charge 4h00 (80 % de chqrge}

Tableau de bord : Ecran LCD

Cadre : Tubulaire en U

Systéme amortissement avant et direction: MLS, spécifique
et breveté

Suspension arriére : Mono-Amortisseur central
Systéme de freinage : CBS

Frein Avant : 2 Disques , étrier a 2 pistons

Frein Arriére : Disque , étrier & 2 pistons

Pneus AV: 100/60 - 12

Pneu AR : 120/80- 12

Systléme d’éclairage : Full LED avant, arriére, clignotants
et plaque

Dimension (LxIxH) : 1811 x 798 x 1183 mm
Empattement : 1300 mm

Empattement avant : 610 mm

Hauteur de la selle : 747 mm

Charge maximale : 185 kg

Poids : 105 kg

Télécommande, frein de parking sur roue arriére , blocage de I'angle
sur

essieu avant .

Couleur: Noir mat.

Le V28 dispose d'un systéme de suspension avant " High End
qui procure une expérience de conduite en douceur sur tous
les types de terrains.

Systéme breveté MLS

- * desécurité
= & de stabilité au freinage




Le PIT BIKE électrique

Batterie : 48V8Ah Lithium amovible Frein : disque Av et Ar

Temps de charge : 3H30 Systéme de freinage : Hydraulique
Chargeur : 2,2A Taille des roves : 2.5-10 / 2.5-1
Autonomie : 1H Suspension arriére STAG

Niveau de la batterie sur display Poids : 32 Kg

2 modes de vitesses

Véhicule non homologué - Usage sur terrain privé uniquement - interdit sur la voie publique
Véhicule non adapté pour les adultes

_
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DIP importateur - concepteur

Depuis plus de 50 ans, la Société Marseillaise DIP est un acteur
professionnel incontournable/dans le domaine du 2 foves permettant
aux constructeurs partout dans le monde d'implant de développer
leurs mc:rquas'sur la France et |’Europe.
Grace a son réseau de plus de 450 mag@sins, 541 équipe technique et
commercidle lentierement dévouée a sa cliéntele, plusieurs marques
prestigieuses ont déja fait appel au savoirfaire de la société D.1.P :
Fantic-Caballero, Malaguti, Aprilia, Beta, Suomy, Hyosung, E-Ton et
avjourd’hui, Daelim, Keeway, SWM, FB Mondial, Voge, Changjiang...

-
www.e-orcal.fr

13011 Marseille DEPUIS PLUS DE 50 ANS,
WWW.DIP.FR NOTRE COEUR BAT AU RYTHME DES DEUX ROUES

]
Jik DIP Importateur/Concepteur __N“M_du%—J\r’J“_% W.E-ORCAL.FR

Photos et dessins non contractwels - les données techniques ne sont données qu'a fitre indicatif et ne constifuent nullement des doguments contractuels
et peuvent étre changées sans préavis - Ne pas jeter sur la voie publique.



